DSS®SENSOR-Panikstange
Montage-Anweisung

chht|ger Hinweis:

Die DSS®SENSOR- Panikstange wird eingesetzt, um elektrisch verriegelte Tlren fre|zuschalten An
den Tlren ist keine zusatzliche mechanische Verriegelung eingebaut. Daher kann die DSS®SENSOR-
Panikstange nicht an Feuerschutz- und Rauchschutztiren eingesetzt werde.

Die DSS®SENSOR- Panikstange ist nicht zur bauaufsichtlich geforderten Freischaltung im Gefahrenfall
einer notwendigen Tur nach den derzeit geltenden Richtlinien zugelassen Daher muR® unbedingt
zusatzlich eine NOTtaste eingesetzt werden!! Siehe: ,EItVTR®. Die DSS®SENSOR-Panikstange
entspricht den Anforderungen der DIN EN 13633.

Montage

1.

2.

Zur Montage die DSS®SENSOR-Panikstange aus dem Karton herausnehmen und auf dem
Turblatt ausrichten - Hohe 850mm - 1050 mm OFFB und die notwendige Lange ermitteln.

Die DSS® SENSOR Panikstange entsprechend den ortlichen Notwendigkeiten kirzen oder
langere DSS®SENSOR- -Panikstange bestellen. Die Lange so bemessen, dall die Mdglichkeit
der Verletzungsgefahr beim Turoffnen ausgeschlossen ist. Der Abstand zwischen dem
Aluminiumteil der DSS®SENSOR- -Panikstange und der entsprechenden Turkante darf max.
150mm betragen.

Zum Kiurzen und zur Montage die Stange auseinanderbauen: Die Imbusschrauben an den
Auflenseiten der schwarzen Endstlicke aufschrauben und die Kappen abziehen.

Die Seite, an der die SENSOR-Elektronik eingebaut ist, ist an der Bandseite zu befestigen.
Hier wird die DSS®SENSOR- Panikstange nicht gekurzt

Die schwarze Kappe an der anderen Seite der DSS® SENSOR-Panikstange abschrauben und
die DSS®SENSOR-Panikstange entsprechend der ermittelten Lange kirzen (Aluminium
Sage).

Die schwarzen Blocke auf dem Turblatt befestigen. Fir Metalltiren sind entsprechende
Befestigungs-Satze beigelegt. Die DSS®SENSOR-Panikstange Metall

Die zusatzliche Bohrung fiir die Kabelverbindung zu Stromversorgung und zur Steuerung auf
der Bandseite herstellen. Mitgeliefertes Kabel mit dem Ende ohne Stecker durch den
schwarzen Block in das Turblatt einziehen und durch den Kabelubergang zur Zarge bringen.
Der Einbau eines verdeckten Kabelliberganges bewirkt weniger Stérmoglichkeiten und mehr
Sicherheit als der Einsatz des mitgelieferten Aufbau-Kabellberganges. (Zusatz Bestellung
ABLOY Kabellbergang)

Kabel entsprechend der Anweisung SENSOR-Auswerteinheit anschlieRen und Stecker an der
anderen Seite des Kabels auf die SENSOR-Auswerteinheit stecken.

SENSOR bestromen und SENSOR-Auswerteinheit einstellen. Dazu DSS®SENSOR-
Panikstange mit einem Finger berlhren und die Sensibilitat (gelber Drehpoti auf der Rlckseite
der Auswerteinheit) verstellen bis zur optimalen Sensibilitat).

10. Schwarze Kappen aufsetzen und Imbusschrauben eindrehen - fertig.

Hinweis: Sollte die Tur bei der Montage verriegeln und die Auswertemhen nicht reagieren, so kann
tiber den zusatzlich hinter der Auswerteinheit aufen an der DSS®SENSOR- Panikstange angebrachten
Taster der Verschluf} freigegeben werden.
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